










Dati prestazionali basati su pressione d’aria in ingresso 7barg, temperatura ambiente 20°-25°C. Contattare 
domnick hunter per il calcolo delle prestazioni sulla base di condizioni specifiche. 

Interfaccia con il cliente semplice all’uso

Accessori standard
Analizzatore dell’ossigeno per il
monitoraggio continuo della purezza 
dell’azoto

Uscite analogiche per il monitoraggio
remoto

Contatti d’allarme

prestazioni

Portata d’aria in uscita Nm3/hr (ATP) - Contenuto d’ossigeno
Modello 10ppm 100ppm 500ppm 0.1% 0.5% 1.0% 2.0% 3.0% 4.0% 5.0%

N2MIDI350
0.68 1.14 N/A 1.8 3.0 3.5 4.56 N/A N/A N/A

N2MIDI351
N2MIDI600

1.0 1.7 N/A 3.0 4.4 5.2 7.0 N/A N/A N/A
N2MIDI601

MAXIGAS104 1.97 3.19 8.1 8.9 14.1 17.8 21.9 25.8 29.0 32.2
MAXIGAS106 2.95 4.79 12.1 13.4 21.2 26.6 32.8 38.7 43.5 48.3
MAXIGAS108 3.93 6.38 16.2 17.9 28.3 35.5 43.8 51.6 58.0 64.4
MAXIGAS110 4.92 7.98 20.2 22.4 35.3 44.4 54.7 64.5 72.5 80.4
MAXIGAS112 5.90 9.58 24.2 26.8 42.4 53.3 65.7 77.4 87.1 96.5
MAXIGAS116 7.87 12.77 30.7 34.0 53.7 67.5 83.2 98.1 110.3 122.3
MAXIGAS120 9.83 15.96 37.2 41.2 65.0 81.7 100.7 118.7 133.5 148.0
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specifiche tecniche

pesi e dimensioni

Temperatura ambiente: 5 - 50°C 

Pressione azoto in uscita: fino a 16.5 barg

Pressione minima dell’aria in ingresso: da 6 a 18 barg*

Qualità dell’aria in ingresso: Punto di rugiada: -40°C

Particelle: <0.1 micron

Olio: <0.01 mg/m3

Alimentazione: 220V/1ph/50Hz o 
110V/1ph/60Hz

Attacchi ingresso/uscita: aria G1 / azoto G1/2

Modello Altezza
(mm)

Larghezza
(mm)

Profondità
(mm)

Peso
(kg)

N2MID350 1100 590 600 145
N2MID600 1100 590 600 180

MAXIGAS104 1894 550 692 336
MAXIGAS106 1894 550 861 394
MAXIGAS108 1894 550 1029 488
MAXIGAS110 1894 550 1198 582
MAXIGAS112 1894 550 1368 676
MAXIGAS116 1894 550 1765 864
MAXIGAS120 1894 550 2043 1052

* solo per MAXIGAS



Installazione di MIDIGAS

MIDIGAS

La gamma MIDIGAS è progettata per offrire la
soluzione più compatta per basse portate
d’azoto richieste. Queste unità sono
disponibili con l’opzione di un compressore
d’aria oil-free integrato, garantendo una
fornitura d’azoto più flessibile e senza
dipendere dal sistema d’aria compressa.

Il concetto modulare di MAXIGAS 

Per applicazioni con portate più elevate,
MAXIGAS a multi-bancata offre la soluzione
economicamente più adatta. 

Il design  modulare del sistema MAXIGAS
consente l’aggiunta di ulteriori banchi qualora
aumenti la richiesta di azoto del vostro
impianto. 
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NCM Monitor per la
connessione remota

Monitoraggio remoto  
sicuro

Traccia parametri critici 
di sistema 

Segnalazione tramite 
avvisi automatici 
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Filtri per 
aria compressa

Generatori per  
gas da laboratori

Essiccatori ad
adsorbimento per aria

compressa

Filtri per gas sterile

Elementi filtranti
per aria compressa

Essiccatori frigoriferi
per aria compressa

Scaricatori di condensa Separatori
Acqua / Olio

Purificatori per aria
respirabile

Purificatori di anidride
carbonica

Filtri per gas liquidiSistemi per la distribuzione
di miscele gassosi

domnick hunter produce inoltre:

Per ulteriori informazioni su questi ed altri prodotti per la filtrazione,
purificazione e separazione contattare domnick hunter o consultate il

nostro sito www.domnickhunter.com

Copyright Parker Hannifin ltd 2007
Publication Reference: ITA 4791 03/07 Rev. 000

dh e domnick hunter sono marchi registrati di Parker Hannifin ltd.

Parker Hannifin ltd adotta una politica di sviluppo prodotti continuo e, pur
riservandosi il diritto di cambiare le specifiche in qualsiasi momento, cerca di
informare il cliente di ogni modifica. Questa pubblicazione è da intendersi
esclusivamente come informazione generale; il cliente viene invitato a
contattare il personale domnick hunter per informazioni dettagliate e
consulenza sui prodotti più adatti alla propria applicazione. La vendita dei
prodotti è soggetta alle Condizioni Generali di Vendita in vigore. 

Parker Hiross S.p.A.
Sede Legale ed Operativa:

Strada Z.I. 4 - 35020 S. Angelo di Piove (PD) 
tel.: 049-9712111 fax:049-9712236

Sede Operativa
Viale Druso 279 - 39100 Bolzano

tel.: 0471-919240 fax: 0471-200154
contact.dhh@parker.com

www.dh-hiross.com

A division of Parker Hannifin Corporation

filtration  purification  separation

CCuussttoommeerr SSeerrvviiccee CCeennttrree 
tel.: 049-9712.279 - fax: 049-9712.187
customer.service.hiross@parker.com
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