








Durof]x

B1242L

Batteria Li-ion 10,8V-1,1Ah
Caratteristiche

» Compatta e leggera , pesa solo 0,2 Kg

» Circuito di protezione termica: protegge le batterie da dannosi
sbalzi di temperatura durante la carica

» Le batterie agli ioni di Litio garantiscono prestazioni eccezionali
capacita pitalta per ogni singola unita elementare
bassa auto-scarica, nessun effetto memoria

DC12EU33

Carica batteria rapido in 15 min.
Caratteristiche

> Carica rapidamente, in soli 15 min, le batterie modello B1242L
> L'accurato design massimizza il tempo di utilizzo e la

vita delle batterie
» Due LED segnalano lo stato della batteria in ricarica

Stand-by, in carica, carica, temperatura alta/bassa,

difettosita batteria

CS-17-12V

Carica batteria da auto in 1 ora

Caratteristiche

» Caricain 1 ora le batterie modello B1242L

» Design compatto e connettore compatibile con la presa
accendisigari delle automobili

» 3 posizioni regolabili

» Funzione di autospegnimento a ricarica completa

Specifiche
Modello | B1242L
Tensione [ 10,8 vdc
Capacita 1,1Ah
Peso
Specifiche
Modello | DC12EU33-15
Tensione (inentiata)| 230 Vac
Tensione (i 10,8 Vdc
Tempo di ricarica | 15 min
Peso 0,56 kg
Specifiche
Modello CS-17-12V.
Tensione (inentrata) | 14,5 Vdc
Tensione (nuscita) | 10,8 Vdc
Tempo diricarica | 1 hour
Peso 0,11 kg
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Carica batteria rapido in 50 min.

Con ventola di raffreddamento e condotto forzato di fuoriuscita dell'aria

® Accurato design per velocizzare il tempo di carica delle batterie
Li-iona 18V in soli 50 min
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RI12023

Avvitatore 1/2” ad impulso alta coppia a batteria Li-ion 18V

Caratteristiche

> Elevatissima coppia max. 500Nm
> Corpo utensile in alluminio resistente e durevole

> Controllo della velocita variabile / reversibile e con dispositivo freno elettrico
> 0-2.000 rpm e 0-2.600 impulsi al minuto per applicazioni ad alta velocita

> Motore potente con accesso esterno per cambio rapido dei carboncini

> Confortevole Impugnatura antiscivolo per un utilizzo in totale sicurezza

> Lampada a led integrata per un'illuminazione efficace dell'area di lavoro

> Indicatore capacita residua batteria

La confezione include

» Caricabatterie da 50 min., 2 batterie Li-ion 18V, Valigetta Coppia
‘man.

Specifiche

Modello RI2023
_Tensior

Attacco quadro

Coppia max. 500 Nm

Velocita a vuoto 0-2000 rpm

Impulsi al minuto 0-2600 ipm

Peso 3.15kg

RG200!

Smerigliatrice ad angolo 115mm a batteria L

Caratteristiche

on 18V

> Velocita max. a vuoto 6500 rpm, adatta per smerigliature rapide e tagli leggeri
Blocco dell'interruttore per lavorazioni continue

Impugnatura supplementare laterale a due posizioni per il totale comfort dell’operatore
Tutte le parti sono montate su cuscinetti a sfere garantendo la lunga durata dell'utensile
Confortevole impugnatura antiscivolo per un utilizzo in totale sicurezza

Corpo utensile in alluminio resistente e durevole

Indicatore capacita residua batteria

La confezione include
» Caricabatterie da 50 min., 2 batterie Li-ion 18V, Valigetta
Accessori

» Cuffia di protezone, Chiave per pin, 2 flange reversibili,
Impugnatura laterale

Specifiche

Modello RG2008
Tensione

@ disco

Velocita a vuoto
Filetto albero
Peso

RL2025

Li-ion 18V Lampada a batteria Li-ion 18V

Caratteristiche

> Testa pieghevole con campo d'azione a 140°(da -300 a 110°)
> Acarica completa il tempo di utilizzo continuo & fino a 3 ore
(per la modalita a bulbo) o fino a 20 ore (per la modalita a LED)
> Compatta: pud essere utilizzata tenendola in mano o appoggiandola
> Interruttore e 3 posizioni: Led ON/ Bulbo ON/ OFF
» Fascio luminoso di piccolo diametro e lungo raggio (100 mt)
> Compatibile con batterie Li-ion modello B2045L-2
» Fornita senza batterie ne caricabatterie

Specifiche
Modello RL2025
Tensione 18V
Tipo di bulbo Xenon
Luminosita del bulbo (a 0,6 My) | 180 Lux
_Tipo di LED $5x 16p zi

Luminosita del LED (a06Mj) | 300 Lux
Tempo di utiizzo del bulbo | 3 ore
Tempo di utilizzo del LED __| 20 ore
Peso 036 kg

Batteria Li-ion 18V-3,0Ah

Caratteristiche

Specifiche
» Circuito di protezione termica: protegge le batterie da dannosi ~ ———————————————
sbalzi di temperatura durante la carica _Modello | B2045L-2
» Le batterie agli ioni di Litio garantiscono prestazioni Tensione 18 Vdc
grande capacita per ogni singolo elemento, auto-scarica, Capacita 3,0Ah
nessun effetto memoria Peso 0,74 kg

DC20EU37-30

Carica batteria intelligente con AFCS in 50 min,

Caratteristiche
> Sistemad d aria forzat (AFCS) tol Rlcarica I
istema di ad aria forzata, con ventola o
diraffreddamento e condotto forzato di fuoriuscita dell’ aria 50 min.

> Carica rapidamente, in soli 50 min, le batterie modello B2045L-2
» L'accurato design massimizza il tempo di utilizzo e la vita delle batterie
» Due LED segnalano lo stato della batteria in ricarica: Stand-by, in carica, carica, Brevettato

temperatura alta/bassa, difettosita batteria

Specifiche
Modello DC20EU37-30 Tempo diricarica | 50 min
Tensione (in entrata) | 230 Vac Peso 0,59 kg

Tensione (inuscita) | 18 Vdc




Comparazione tra le diverse tecnologie Batteria R 5
Principio di funzionamento delle celle

Dati Cella Nicd CellaNiMH _ | Cella Li-ion Una batteria & un contenitore di energia chimica convertibile in energia elettrica. Il principio
Densita di energia * s kil 200 base & analogo quasi per ogni tipo di batteria: un metallo costituente il polo negativo &

Cicli di vita* 100 100 200 contrapposto a un ossido metallico -polo positivo.

Tempo di ricarica* 100 10 110 Il polo negativo & anche denominato anodo, quello positivo catodo. Tra i due poli &
OBBLIGATORIA | OBBLIGATORIA 7 interposto un fluido elettroconduttore detto elettrolito.

Manutenzione (ogni mese) (ogni 3-4 mesi) NESSUNA L2 Le batterie ricaricabili vengono denominate accumulatori.

7 Qui I'energia chimica utilizzata viene rigenerata tramite un ciclo di ricarica in cui il
caricabatterie spinge nuovamente gli elettroni dal polo positivo a quello negativo, facendo
siche le rispettive masse attive scariche vengano rigenerate e quindi riattivate.

ALTAdannosa | RELATIVAMENTE
BASSA

Tossicita perla salute

*(indice=100)

Istruzioni base per il corretto impiego degli accumulatori “5 Carica/scarica degli accumulatori
7 | sistemi a base di ioni di Litio sono molto diretti, raffinati e puliti. Innanzitutto l'accumulatore
Li-ion non necessita della prima ricarica prolungata, basta inserirlo nel sistema ed impiegarlo
Carica di i presente 40% N X (7 E 922 Rleg
5 : immediatamente.
Preparazione batteria al - Ty § e e : : : o
primo impiego pronta allimpiego - s Draltro canto, i sistemi Li-ion mal sopportano sovra-cariche e sovra-scariche, a difesa di cio,
Scarico completo della cariche parziali non A tutti gli accumulatori Li-ion sono dotati di circuiti di protezione che:
batteria a fine operazioni compromettono la cella 1 / « Limitano la sovra esposizione di tensione.
Necessita di tenere la batteria sl s * Interrompono la carica se la temperatura oltrepassa il limite di soglia.
in carica se non impiegata o : o
= - Interrompono la corrente se la pressione sulla cella supera la soglia di sicurezza.
Suiriscaldamento ddranto faicanical[SINC * Interrompono il flusso di corrente generato dalla batteria se la soglia di tensione minima di
Temperatura di utilizzo 0°- 45°C sicurezza é raggiunta.

Tt Necessita cella i




